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建築の高耐久・長寿命化が求められる現在、見えない部位の透明性は重要なファクターと
いえます。私たちダイフレックスでは、建築防水の視点からオーナー様や施主様に確かな
信頼をお約束します。
バリューズ工法は「防水層品質管理システム」に裏付けされた信頼性の高い防水層により、
施工後最長30年の保険付長期保証を実現しました。
保証期間中の漏水、施工業者の倒産など、万一の事態にも大手保険会社のバックアップに
より長期間防水層の品質が保証されるので、建物の維持管理に一層の安心感が生まれます。

信頼性の高い防水層が、
建築のトータル維持管理費を飛躍的に削減します。

えぇっ！倒産！？
保証書があっても
意味ないじゃないかぁっ！

いくら約束（保証）を交わしても、保証してくれる当事者（施工業者）が存在していなければ保証は履行
されません。長期間の保証となれば、なおさら不安になります。
バリューズ工法は、組合員である「施工業者」と施工業者の団体である「ダイフレックス防水工事業協
同組合」に賠償責任保険がかけられているため、保証履行がより確実になります。
（保険料は施工業者団体である「ダイフレックス防水工事業協同組合」が負担しますので、お客様の手
続きや費用負担はございません。）

バリューズ工法は環境対応を前提に、メンテナンス性の向上と屋上利用の可能性を追求した高耐久防水。
高強度な超速硬化ウレタンゴム系塗膜防水「プラマックス」の信頼性と防水層品質管理システムの採用
により、保険付長期保証を実現しました。

主要構成材

非破壊式膜厚検査
吹き付け施工直後

施工面に吹き付けたウレタン防水材が硬化後、非破壊式膜厚
計を用いて膜厚が確保できているか確認します。探触子を対
象表面に接地するだけで測定ができるため、防水層に穴を開
けることなく確認できます。

また、測定対象となるのが超速硬化ウレタン『プラマック
ス』であるため、吹き付け直後に測定可能。
万一、膜厚が足りない部分が確認された場合でもその場で増
し吹きして是正します。

一般的には…
通常は入針式膜厚計で測定するのが一般的です。
しかし、この方法ではせっかく築いた防水層に穴を開けるこ
とになり問題視する声も出ていました。

測定の度に防水層に穴が…
シートに特殊加工が施されており、探触子を接地するだけで
ウレタン塗膜を傷付けることなく膜厚を測定できます。（渦電流式膜厚計）

濃淡模様をデザインした改質アスファルトシートの上に、光
透過性（透明性）のある超速硬化ウレタン『プラマックス』
を吹き付けることで模様の透け具合が変化します。
この透け具合を目安に吹き付け施エできるため、より均一な
膜厚を確保できるようになりました。

目視確認 カウンター確認
吹き付け施工中

透け方にムラのないように吹き付けることで膜厚の均一化が図れ、
模様が見えない、あるいは見えないよう吹き付けることで規定膜厚
の確保が図れます。ただし、日射角度や天候により透け具合は多少
異なるため目安として利用します。

超速硬化ウレタンは専用機械で圧送され吹き付けられま
す。その際の圧送は、ピストン運動によるもので、ピス
トンが一往復する際の吐出量は常に一定。この往復回数を
カウンターで確認することにより吐出量を管理します。

超速硬化ウレタン 改質アスファルトシート

高耐久材料と非破壊式膜厚検査が高品質な防水層を実現します。

表面が渦電流式膜厚計に対応可能な特殊加工された通気緩衝シート

表面 ウレタン吹付け面 裏面 下地接着面
防水層の品質を、長期間（最長30年）保証します。

長期保証を保険がバックアップ！

＋ ＝ 非破壊式膜厚検査

とにかく施工してもらった
防水業者に直してもらおう。

まいったなぁ･･･。
でも保証期間中だから
タダで直してもらえるはずだな。

保険付防水
でなかった
オーナー

結局大出費！
それも予定外の大金なんて
費用の工面が大変だよ。

直ったのはいいけど、
思わぬ出費と精神的苦痛で
もうヘトヘトだぁ･･･。

保険金が工事費用に充てられるから
確実に直してもらえたよ。よかった。

保険付き防水のおかげで
助かったよ。

保険付防水
だった
オーナー

表面が渦

表面 ウ

接着材

トップコート

超速硬化ウレタン

プライマープライマープライマープライマー

改質アスファルトシート

長期保証のしくみ

大手保険会社施  主 ダイフレックス防水工事業協同組合

賠
償
責
任
保
険

連
帯
保
証

保証
施工業者（組合員）
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工法の構成

ウレタン防水の永年の課題であった「均
一な膜厚の確保」を非破壊式膜厚検査で
実現。環境にも十分配慮した材料を用い
た品質管理のスタンダード。
品質管理システムを徹底することによっ
て大手保険会社と連携し、業界初の品質
管理保険付防水として誕生しました。施
工業者に万一のことがあっても保証が続
く、安心と安全のシステムです。

15年間（VS工法）の
メンテナンスフリー※工法

防水層品質管理システムの
スタンダード

非破壊式膜厚検査にピンホール検査を
プラスしたVS工法。
15年間保証で、再改修までの期間が従来
より大幅に延長できます。
ピンホール検査の実施により施工面の小
さな不具合も検出することで、さらなる
安心とラクラク管理を実現します。

※ここでいうメンテナンスとは、トップコートの塗り替え工事を
指します。
　メンテナンスフリーとは、保証期間内のトップコートの塗り
替えを条件としていないことを意味します。

工法特長

●ピンホール検査

・機械化施工 ・目視確認 ・非破壊式膜厚検査

保証バリエーションと工法特長

ＶＭ
工法
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保険付

保証保証保証
年年
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工法
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保証保証保証
年年

P.6

P.8 ....　　　　　　　　 防水層品質管理システム一覧表
P.9 ....　施工実績
P.10 ....　使用材料一覧

次世代へと建物を継承する
長期30年保証工法
非破壊式膜厚検査とピンホール検査はも
ちろんのこと、流量管理、定期点検を加
え、施工後30年の長期にわたって品質を
保証するVD工法。
長期保証の実現により、建物の維持保全
にかかるライフサイクルコストを大幅に
低減することが可能となります。
大切な資産を長期的に守り、その価値を
次世代へ継承する万全のハイグレードな
防水工法です。

ＶＤ
工法
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保証保証保証
年年

P.7

5年後
5年後

9年後
10年後

15年後
14年後

19年後
20年後

25年後
25年後

29年後
29年後

・点検周期

●流量管理 ●定期点検

スタンダード工法 ピンホール検査

プラス

塗料系トップコート
無機質調トップコート

通気緩衝工法

機械的固定工法

機械的固定外断熱工法

水性エポキシ系プライマー
（オープライマー）

1成分形ウレタン
（エバーコートZero-1 H 立上り用）

※

超速硬化ウレタン
（プラマックス500・150）

水性トップコート
（オートップ・HGコート）

改質アスファルトシート
（ハイブリッドシート・PASシート2000）

クロロプレン系接着剤
（DFボンドW）

水性エポキシ系プライマー
（オープライマー）

1成分形ウレタン
（エバーコートZero-1 H 立上り用）

※

超速硬化ウレタン
（プラマックス500・150）

水性トップコート
（オートップ・HGコート）

改質アスファルトシート
（ハイブリッドシート・ランスロックシート2000）

専用アンカーピン

コーナーキャント
（ランスロックキャントN）

防水層品質管理システム 保険付

水性エポキシ系プライマー
（オープライマー）

コーナーキャント
（ランスロックキャントN）

超速硬化ウレタン
（プラマックス500・150）

水性トップコート
（オートップ・HGコート）

改質アスファルトシート
（ハイブリッドシート・ランスロックシート2000）

断熱材

専用アンカーピン

1成分形ウレタン
（エバーコートZero-1 H 立上り用）

※

※VS・VD工法の場合に適応。

※VS・VD工法の場合に適応。

プラス

スタンダード工法

●容器リユースシステム
●施工時のチェックシート提出

※VS・VD工法の場合に適応。

３ ４
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保証保証保証
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DFメッシュテープまたはダイワテープS＃100

オープライマー
エバーコートZero-1 H 立上り用

W－1
プラマックス150

HGコート

ジョイントテープTM
PASシート2000
DFボンドW

塗膜防水の課題であった膜厚の確保というテーマに対し、「最低膜厚」をお
約束することで品質を保証。その背景として、非破壊式膜厚検査を施工工程
中に導入するなど、徹底した膜厚管理を実施しています。保険はオプション
となりますので有無をご指定下さい。

※1　使用量は、施工現場の形状によって異なります。
※2　プラマックス150の硬化物密度は1.0Mg/㎥です。膜厚は平均厚み2.0㎜、最低1.8㎜で管理します。（記載の使用量は、飛散ロス分を含んでいません）
※3　VM－R工法のプラマックス150の膜厚は、平均厚み1.8㎜、最低1.6㎜で管理します。（記載の使用量は、飛散ロス分を含んでいません）
●寒冷期の施工あるいは環境対応まで望まれない場合は、使用材料を一部溶剤系に変更することがあります。

※1　使用量は、施工現場の形状によって異なります。
※2　プラマックス150の硬化物密度は1.0Mg/㎥です。膜厚は平均厚み2.0㎜、最低1.8㎜で管理します。（記載の使用量は、飛散ロス分を含んでいません）

平場
VM－S

立上り
VM－SL

膜厚管理を採用したスタンダード工法

VM工法をベースに、ピンホール検査の付加と無機質調トップコートの組み
合わせにより15年間のメンテナンスフリー※を実現するVS工法。維持管理業
務の簡素化を図りたいお客様に最適です。
※ここでいうメンテナンスとは、トップコートの塗り替え工事を指します。
　メンテナンスフリーとは、保証期間内のトップコートの塗り替えを条件としていないことを意味します。

15年間のメンテナンスフリーを実現した
ロング保証工法です。

機械的固定外断熱工法

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.2㎏

0.3㎏
1.0m
※1

※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.2㎏

DFボンドW
PASシート2000
ジョイントテープTM
DFメッシュテープ
またはダイワテープS＃100
プラマックス150 
オートップ
オープライマー
プラマックス150 
オートップ

１

２

３
４
１
２
３

平場
VM－RF

立上り
VM－SL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.2㎏

1.25枚
1.06m
2.6個
※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.2㎏

断熱材
ランスロックシート2000
専用アンカー
DFメッシュテープ
プラマックス150 
オートップ
オープライマー
プラマックス150
オートップ

１

２

３
４
１
２
３

平場
VM－R

立上り
VM－SL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.2㎏

ランスロックシート2000
専用アンカー
DFメッシュテープ
プラマックス150 
オートップ
オープライマー
プラマックス150 
オートップ

１

２
３
１
２
３

平場
VS－HG

立上り
VS－HGL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
1.0㎏

0.3㎏
1.0m
※1

※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
0.8㎏
1.2㎏

DFボンドW
PASシート2000
ジョイントテープTM
DFメッシュテープ
またはダイワテープS＃100
プラマックス150 
W－1
硅砂
HGコート（2回塗り）
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス150 
W－1
HGコート（2回塗り）

１

２

３
４
５
6
１
２
３
４
５

平場
VS－RF

立上り
VS－HGL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
1.0㎏

1.25枚
1.06m
2.6個
※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
0.8㎏
1.2㎏

断熱材
ランスロックシート2000
専用アンカー
DFメッシュテープ
プラマックス150
W－1
硅砂
HGコート(2回塗り)
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス150
W－1
HGコート(2回塗り)

１

２

３
４
５
6
１
２
３
４
５

平場
VS－R

立上り
VS－HGL

使用材料工程 使用量/㎡
ランスロックシート2000
専用アンカー
DFメッシュテープ
プラマックス150 
W－1
硅砂
HGコート(2回塗り)
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス150 
W－1
HGコート(2回塗り)

１

２
３
４
5
１
２
３
４
５

機械的固定外断熱工法 VM－RF VS－RF

機械的固定工法 VM－R

通気緩衝工法 VM－S

機械的固定工法 VS－R

通気緩衝工法 VS－HG

DFメッシュテープまたはダイワテープS＃100

オープライマー

オートップ
プラマックス150
ジョイントテープTM
PASシート2000
DFボンドW

オープライマー
FJテープ

ランスロックキャントN
オートップ

プラマックス150
アンカーピン
DFメッシュテープ
ランスロックシート2000
既存防水層

オープライマー
FJテープ

ランスロックキャントN

断熱材

オートップ

プラマックス150
アンカーピン
DFメッシュテープ
ランスロックシート2000

1.06m
2.6個
※1

1.8㎜（1.8㎏～）※3

0.2㎏

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
1.0㎏

1.06m
2.6個
※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
0.8㎏
1.2㎏

オープライマー
FJテープ

ランスロックキャントN
HGコート
W－1
プラマックス150
アンカーピン
DFメッシュテープ
ランスロックシート2000
既存防水層

エバーコートZero-1 H 立上り用

オープライマー
FJテープ

ランスロックキャントN

断熱材

HGコート
W－1
プラマックス150
アンカーピン
DFメッシュテープ
ランスロックシート2000

エバーコートZero-1 H 立上り用

5 6



VD
工法
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保証保証保証
年年 VD

保証期間

保証期間中のトップコート
塗り替え条件

工法名

項　目

機械化施工

品
質
管
理
・
点
検
体
制

目視確認

非破壊式膜厚検査

ピンホール検査

流量管理

定期点検

トップコートの塗り替え※を条件に30年間の長期保証を実現するVD工法。
30年間に要するメンテナンス費用は1～2回※のトップコート塗り替え費用と
なるため、維持管理費の低減を図りたいお客様に最適です。
※トップコートの種類によって塗り替え回数が異なります。

平場
VD－RF

立上り
VD－SL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

1.25枚
1.06m
2.6個
※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

断熱材
ハイブリッドシート
専用アンカー
ジョイントテープTM
プラマックス500
オートップ（2回塗り）
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス500
オートップ（2回塗り）

１

２

３
４
１
２
３
４

平場
VD－S

立上り
VD－SL

使用材料工程 使用量/㎡
0.3㎏
1.06m
1.6個
※1

※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

DFボンドW
ハイブリッドシート
アルミサスアンカー
ジョイントテープTM
DFメッシュテープ
またはダイワテープS＃100
プラマックス500
オートップ（2回塗り）

１

２

３
４

平場
VD－HG

立上り
VD－HGL

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
1.0㎏

0.3㎏
1.06m
1.6個
※1

※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.15㎏
0.8㎏
1.2㎏

DFボンドW
ハイブリッドシート
アルミサスアンカー
ジョイントテープTM
DFメッシュテープ
またはダイワテープS＃100
プラマックス500
W－1
硅砂
HGコート（2回塗り）
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス500
W－1
HGコート(2回塗り)

１

２

３
４
５
6
１
２
３
４
５

平場
VD－R

立上り
VD－SL

使用材料工程 使用量/㎡

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

1.06m
2.6個
※1

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

ハイブリッドシート
専用アンカー
ジョイントテープTM
プラマックス500
オートップ（2回塗り）
オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス500
オートップ（2回塗り）

１

２
３
１
２
３
４

オートップ

エバーコートZero-1 H 立上り用
オープライマー

FJテープ
ランスロックキャントN

プラマックス500
アンカーピン
ハイブリッドシート
既存防水層

VD－R工法は10年毎にトップコートを塗り替える
（有償）ことを条件に30年保証します。

機械的固定工法 VD－R

オープライマー

DFメッシュテープまたはダイワテープS＃100

プラマックス500

オートップ
（または、W－1
 ＋HGコート）

ハイブリッドシート
DFボンドW

アルミサスアンカー

VD－S工法は10年毎、VD－HG工法は15年目に
トップコートを塗り替える（有償）ことを条件に
30年保証します。

通気緩衝工法 VD－S・VD－HG

― ―

―

―

―

― ―

10年
15年
もしくは

VD
工法

30
保険付

保証保証保証
年年

VM
工法

10
保険付

保証保証保証
年年

VS
工法

15
保険付

保証保証保証
年年

工法工法 工法

10年 15年 30年

VDVM VS

防水層品質管理システム 一覧表

エバーコートZero-1 H 立上り用
オープライマー

FJテープ
ランスロックキャントN

断熱材

オートップ

プラマックス500
アンカーピン
ハイブリッドシート

機械的固定外断熱工法 VD－RF

※1　使用量は、施工現場の形状によって異なります。
※2　プラマックス500の硬化物密度は1.0Mg/㎥です。膜厚は平均厚み2.0㎜、最低1.8㎜で管理します。（記載の使用量は、飛散ロス分を含んでいません）

VD－RF工法は10年毎にトップコートを塗り替える
（有償）ことを条件に30年保証します。

次世代へと建物を継承する
長期30年保証工法です。

エバーコートZero-1 H 立上り用

0.2㎏
0.8㎏

2.0㎜（2.0㎏～）※2

0.3㎏

オープライマー
エバーコートZero－1 H 立上り用
プラマックス500
オートップ(2回塗り)

１
２
３
４
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使用材料一覧

接
着
剤

プ
ラ
イ
マ
ー

シ
ー
ト

ウ
レ
タ
ン

ト
ッ
プ
コ
ー
ト

副 
資 
材

施工実績

品 名 荷姿・入目 適 用

DFボンドW

オープライマー

PASシート2000

ランスロックシート2000

ハイブリッドシート

プラマックス150

プラマックス500

エバーコートZero－1 H 立上り用

オートップ

オートップ艶消し剤

W－1

HGコート

RBコート

DFメッシュテープ

ジョイントテープTM

DDベントLA型

ウォールベント

ステンレスベントN

ソーラーベント

Tルーフアンカー

アルミサスアンカー

ランスロックキャントN

ランスロックキャントNコーナー用

TルーフプレートA型

ダイワテープS

FJテープ

改修ドレンNタテ型・ヨコ型

改修ドレンキャップタテ型・横引用

SPLエマルション100

20㎏／缶

16㎏／缶

1m×15m／巻

1m×15.8m／巻

1m×10.6m／巻

390㎏／セット

400㎏／セット

18㎏／缶

13.2㎏／セット

0.5㎏／瓶

20㎏／セット

20㎏／缶

13.2㎏／セット

100㎜×50m／巻

100㎜×50m／巻

1個／箱

5個／箱

2個／箱

1個／箱

300本／箱

100本／箱

2m／本

2枚／本

2m／本

1個／箱

1個／箱

18㎏／缶

通気緩衝シート用クロロプレン系接着剤

コンクリート下地用エポキシ系プライマー（水系）

MQC対応通気緩衝シート（改質アスファルトシート）

MQC対応機械固定工法用シート（改質アスファルトシート）

VD工法用MQC対応通気緩衝シート（改質アスファルトシート）

超速硬化ウレタン防水材　VM・VS工法用

超速硬化ウレタン防水材　VD工法用

1成分形ウレタン防水材

アクリルウレタン系トップコート（水系）

オートップ用艶消し剤

HGコート用プライマー

無機質調トップコート（水系）

遮熱型トップコート（水系）

通気緩衝シートの端末補強用テープ

通気緩衝シートのジョイント処理用テープ（ハイブリッドシートは短手のみ）

アルミダイキャスト製脱気筒

ステンレス製入隅設置用脱気装置

ステンレス製脱気筒

ソーラー稼動型脱気筒

機械固定工法シート固定アンカー（40㎜・70㎜）

補強金物固定用アンカー（26㎜・40㎜・70㎜）

機械固定用周囲補強金物（30-40-30・30-100-30）

機械固定用周囲補強金物コーナー材（40㎜・100㎜）

アルミ製フラットバー

PASシート2000、ハイブリッドシート端末補強用メッシュ

ランスロックキャントN、ナルーフプレートA型用絶縁テープ

改修工事用ドレン

改修工事用ドレンストレーナキャップ

仮固定用アクリル系接着剤（水系）

100㎜・
200㎜×100m／巻
50㎜・70㎜・100㎜・
150㎜・200㎜×20m／巻

防水層品質管理システム 保険付
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